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PRODUKT WELDAS:

Znak Weldas CE na tym produkcie stwierdza jego
przetestowanie i certyfikacje zgodnie z wymogami
dyrektywy 89/686/EEC poziom 2

44-2530, 44-2800
EN ISO 11611 (2007), Klasa 2/A1

Typ odziezy: Golden Brown™

Znak handlowy: (G¢/4n Brown]” Rozmiar: patrz nadruk na produkcie

Rozmiar zgodny z: EN ISO 13688 (w CM).

Sugerowane zastosowanie:

Ogolne:

Ten produkt moze by¢ stosowany do réznych proceséw spawalniczych: MMA, MIG/MAG, TIG,
mikro plazma, spawanie punktowe i gazowe jak rowniez do cigcia plazma i cigcia tlenowego,
zlobienia, lutowania oraz termicznego natryskiwania lukowego.

Ze wzgledu na rézne zastosowania, uzytkownik jest odpowiedzialny za wyboér odpowiedniego
produktu do konkretnego zastosowania.

Zidentyfikowane zagrozenia:
W procesie spawania identyfikuje si¢ nastgpujace rodzaje zagrozen: ptomienie, odpryski ciektego
metalu, promieniowanie cieplne a takze krotkotrwate porazenie pradem.

Wysokie napiecie:

Ten produkt chroni przed krétkotrwatym porazeniem pradem a nie przed dlugotrwalym wysokim
napieciem!!! Urzadzenia spawalnicze oraz urzadzenia do cigcia moga powodowaé ww. zagrozenia
— prosimy zapozna¢ si¢ z instrucjami uzytkowania ww. urzadzen. W sytuacji podwyzszonego
zagrozenia porazeniem pradem wymagana jest dodatkowa izolacja zgodnie z punktem 6.10 normy
EN11611 - ochrona przed napigciem przewoddw elektrycznych do 100 V = (DC).

Ochrona ciala w réznych pozycjach:
Ten produkt chroni w okreslonch pozycjach w pracy i podczas spawania. Moze si¢ okazaé, ze
niezbgdne s dodatkowe produkty ochronne. Uzytkownik jest odpowiedzialny za dobor

odpowiednich produktow.
Ochrona przy zastosowaniu fartucha:
M W przypadku zastowania fartucha powinien on chroni¢ uzytkownika przynajmniej na catej
szerokosci z przodu.
L Dodatkowa odziez:
Dodatkowa odziez powinna spetnia¢ przynajmniej wymagania Klasy 1 normy EN11611
XL . r . .
Niewlasciwe zastosowanie:
2XL Poziom ochrony:
Poziom ochrony zostanie zmniejszony jesli ubranie ochronne spawacza jest zanieczyszczone
3XL materiatami tatwopalnymi.

Poziom tlenu:
Zwigkszony poziom tlenu w powietrzu znacznie ogranicza poziom ochrony jaki daje ubranie

ochronne spawacza przed ogniem. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ podczas spawania w

Uzywane materialy:

Do produkcji tej odziezy uzyto dwoiny bydlecej szytej 3-krotnie
pleciong nicig KEVLAR®, jedwabiu oraz materiatu trudnopalnego o
gramaturze 315 gr/m?. Do zamknig¢ i wzmocnien uzyto: rzepy,
wciskane i izolowane (nie przewodzace napig¢cia) napy oraz nity.
DuPont™ and KEVLAR® s3 nazwami handlowymi i
zarejestrowanymi w E.l.duPont de Nemours and Company

zamknigtych pomieszczeniach. Powietrze wzbogacone w tlen jest niebezpieczne!

Izolacja elektryczna:
Izolacja elektryczna jaka daje produkt zostanie zmniejszona jesli ubranie jest mokre, brudne lub
przepocone.

Zastosowanie ubrania 2-elementowego:
Przy zastosowaniu ubrania 2-elem. wszystkie czesci powinny by¢ noszone razem w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony.

Informacje BHP:

Poziomy PH, chromu (IV) i PCP wszystkich materiatow zostaty
przetestowane i spelniaja wymagania CE. Kolor: barwiono dzieki
zastosowaniu naturalnych barwnikow.

Dodatkowa ochrona ciala przy spawaniu:
Dodatkowa ochrona ciata uzywana z tym produktem podczas spawania powinna spetniaé¢
wymagania odpowiednich norm dotyczacych zagrozen spawalniczych.

Ograniczenia w uzytkowaniu:

Suszenie i prasowanie:
Pranie, suszenie oraz prasowanie nie sa wskazane.

Ta skdrzana odziez robocza moze by¢ uzywana do prac ogdlnych a takze w spawalnictwie.
Uzytkownik powinien zwrdci¢ uwage na zamknigcie wszelkich kieszeni zwlaszcza przy spawaniu
a takze na odpowiedni rozmiar odziezy.

Magazynowanie:
Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu w temp. powyzej 5°C.
Nie ustawia¢ wigcej niz 5 kartonéw na 1 palecie.

Uwaga:
Rekawice oraz ubrania firmy Weldas zostaty przetestowane i otrzymaty certyfikat TUV Rheinland

LGA Products GmbH, Niemcy (EU no. 0197). Po wiecej informacji odnosnie wymogéw EN, metod

Gwarancja:
Ten produkt posiada gwarancj¢ na btedy fabryczne.

testow, raportow z testow, certyfikatow a takze o inne produkty prosimy o kontakt:

europe@weldas.com lub zapraszamy na strong: www.weldas.com

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18

Dane adresowe Weldas:

4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands  e-mail: europe@weldas.com
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http://www.weldas.com
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PRODUKT WELDAS: PRODUKT WELDAS:
44-2106, 44-2114 44-2321, 44-2600, 44-2648, 44-2847
EN ISO 11611 (2007), Klasa 2/A1 EN ISO 11611 (2007), Klasa 2/A1

A B @

44-2106 15 | 21,5 | 33-43 - > 2 il
44-2321XL 52 21-31 45-60

44-2114 36 | 26,5 | 37-47 44-2600M 74 | 110 98 60
44-2600L 75 | 112 104 62
44-2600XL 80 | 116 120 64
44-2648M 136 | 74 | 98 90 49
44-2648L 140 | 78 | 102 96 53
44-2648XL 144 | 80 | 105 98 55
44-2648XXL 148 | 82 | 110 106 57
44-2847L 92 116
44-2847XL 92 126

PRODUKT WELDAS: Dlugose. | Suerokoit
44-2136, 44-2142,
44-2828, 44-2836 e " "
EN ISO 11611 (2007), Klasa 2/A1 e 107 o
44-2142 W 107 80
44-2828 71 55
44-2836 91 55

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands  e-mail: europe@weldas.com
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Niniejszym objasnienia piktogramow na produkcie

Ogolne wymagania bezpieczenstwa

Podrozdzial Wymaganie Klasa 1 Klasa 2
6.1 Odpornos$¢ na rozcigganie
— tkanina zewnetrzna 400 N 400 N
— skora 80N 80N
6.2 Odpornos¢ na rozdarcie 20N 20N
6.3 wytrzymato$¢ na przerwanie 200 kPa 200 kPa
6.4 wytrzymato$¢ szwu
- materiat 225N 225N
- skéra 110N 110N
6.5
Zmiana wymiarowa tkaniny <+3% <+3%
Zmiana wymiarowa dzianiny <t5% <+t5%
6.6 Wymagania dla skory: <15 % <15%
zawartosc¢ ttuszczu
6.7 Latwopalnosé ISO 15025:2000, Procedura A 1ISO 15025:2000, Procedura A
(zapalenie na powierzchni) (zapalenie na powierzchni)
ISO 15025:2000, Procedura B 1ISO 15025:2000, Procedura B
(zapalenie na krawedzi) (zapalenie na krawedzi)
Brak ptomienia na powierzchni oraz Brak ptomienia na powierzchni oraz
krawedzi krawedzi
Brak dziur ® Brak dziur ®
Brak ptomienia lub stopionych szczatek | Brak ptomienia lub stopionych szczatek
Srednia po zaptonie < 2s Srednia po zaptonie < 2s
Srednia po zaplonie< 2's Srednia po zaplonie < 2's
6.8 Odpornos$c¢ na iskry 15 kropli 25 kropli
6.9 Przewodzenie ciepta (promieniowanie) RHTI24 W7 RHTI 24 W 16
6.10 Opor elektryczny >10°Q >10°'Q
6.11 Nieszkodliwo$é Patrz 6.11 Patrz 6.11

: Dla ISO 15025:2000, Procedura B, wymaganie nie jest konieczne.

Niniejszy produkt zostat przetestowany i certyfikowany zgodnie z EN ISO 11611:2007 przez przez TUV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystra3e 2, D-90431 Niirnberg, Niemcy.(notified body number 0197)
Numer raportu z testow 21190228 001, 21190282 001, 21190317 001 i numer certyfikatu BP 60079303 0001, BP 60079313
0001, BP 60079315 0001.
Raporty z testow, certyfikaty oraz instrukcje mozna znalez¢ na stronie:
www.weldas-ce.com

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18

4612 RC Bergen op Zoom Holandia e-mail: europe@weldas.com
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